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รู้จักกับอุปกรณ์ MikroTik Routerboard

1. Router ที่มีคุณสมบัติพื้นฐำนทั่วไปเช่น PPPoEClient, 

Ethernet ,NAT หรือ PortForward

2. Wireless Hotspot Serverติดตั้งระบบ Authenti-

cate เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้

แต่ละคนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยรวมถึงออกคูปองและก�ำหนด

แพ็กเกจรำคำต่ำงๆ ได้อีกด้วย

3. Bandwidth Management หรือ QoS สำมำรถ

ก�ำหนดควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนทำง

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดสรรควำมเร็วให้ผู้ใช้ได้ 

อย่ำงเหมำะสม

4. L7 Firewall สำมำรถบล็อก Application ต่ำงๆ ที่

เรียกใช้งำนผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเช่นไม่ให้เล่น 

Skype, Line หรือ Camfrog เป็นต้น
7. LoadBalance รวมควำมเร็วอินเทอร์เน็ตหลำยเส้นเข้ำ

ด้วยกันและใช้ส�ำรองลิงก์เพื่อเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหำ

6. Proxy Server ช่วยเพิ่มควำมเร็วในกำรเรียกหน้ำ

เว็บไซต์ต่ำงๆ โดยจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เคยมีกำรเรยีก

ใช้เป็น Cache ในตัวเคร่ืองโดยจัดเก็บใน Memory Card 

หรือ FlashDrive เวลำมีเครื่องอื่นๆเรียกหน้ำเว็บไซต์เดิมก็

จะไปค้นหำใน Cache แทนกำรออกไปดำวน์โหลดที่เครื่อง 

Server ด้ำนนอกท�ำให้ประหยัด Bandwidthของอินเทอ

ร์เน็ตเพื่อน�ำไปใช้งำนเท่ำที่ จ�ำเป็นรวมถึงบล็อกกำรเข้ำใช้

งำนเว็บไซต์ต่ำงๆ ที่ไม่เหมำะสมและป้องกันดำวน์โหลด

ไฟล์ต้องห้ำมได้อีกด้วย

5. VPN Server สร้ำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยที่

อยู่ต่ำงสำขำผ่ำนทำงท่อเสมือนหรือที่เรียกว่ำ “Tunnel” 

และมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลเพื่อควำมปลอดภัย

MikroTik คือผู้ผลิตอุปกรณ์

ด้ำน Computer Network ต่ำงๆ 

เช่น Router, Switch และAccess 

Point เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อ

เสียงโดดเด่นที่สุดของ MikroTik ก็

คือ Router นั่นเอง เนื่องจำกเป็น 

Router ที่รวมเอำควำมสำมำรถ

ต่ำงๆ ไว้มำกมำย เช่น…

รู้จัก MikroTik Routerboard
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โดย Router ของ MikroTik จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ก็คือส่วนของ Hardware ที่เรียกว่ำ “RouterBoard” 

และส่วนของ Software ที่เรียกว่ำ “RouterOS” 

RouterBoard เป็นส่วนของ Hardware ท่ีเป็นแผง

วงจร Mainboard และมี CPU, Ram หรือ Chipset 

อื่นๆ มำประกอบรวมกันและบำงรุ่นสำมำรถเสียบ 

Memory Card เพื่อท�ำหน้ำที่เก็บข้อมูลต่ำงๆ เช่น 

Logs หรือ Proxy Cache โดยจะใช้ RouterOS เป็น

ระบบปฏิบัติกำรที่คอยควบคุมกำรท�ำงำน

RouterOS เป็นส่วนของ Software ที่พัฒนำมำ

จำกพื้นฐำนของ Linux โดยท�ำหน้ำที่เป็นระบบปฏิบัติกำร

ให้กับ RouterBoard แต่ก็สำมำรถน�ำ RouterOS ไปติดตั้ง

บนเครื่อง Server ได้โดยแบ่ง RouterOS ออกเป็น Level 

แต่ละระดับยิ่ง Level สูงก็ยิ่งมีควำมสำมำรถมำกขึ้นดังรูป
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ค�ำถำมยอดฮิตที่ต้องกำรให้เพื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำรใช้ RouterBoard กับเครื่อง Server  
ว่ำอย่ำงไหนดีกว่ำกันโดยผมขอแนะน�ำดังนี้

•	 กำรใช้ RouterBoard สำมำรถติดตั้งได้ง่ำยและ

ประหยัดไฟกว่ำกำรใช้เครื่อง Server

•	 Hardware และ Software ที่ MikroTik ออกแบบ

และน�ำมำใช้กับ RouterBoard ส่วนใหญ่จะท�ำงำน

เข้ำกันได้อย่ำงดี มีควำมเสถียรและทนทำนในกำร

เปิดใช้งำนเป็นระยะเวลำนำนๆ มำกกว่ำเครื่อง 

Server ท�ำให้หมดปัญหำเรื่องเครื่องแฮงค์ค้ำงหรือ 

Restart เอง

•	 กำรใช้ RouterBoard ประหยัดกว่ำกำรใช้เครื่อง 

Server เนื่องจำกมีทั้ง Hardware และ Software 

มำพร้อมแล้ว ในขณะที่กำรเลือกใช้เครื่อง Server 

ต้องลงทุนทั้งด้ำน Hardware และ Software แยก

กันท�ำให้อำจสิ้นเปลืองงบมำกกว่ำ

•	 เมื่อ RouterBoard มีปัญหำสำมำรถส่งซ่อมและ

น�ำค่ำคอนฟิกเก่ำกลับคืนมำได้ ในขณะที่กำรติด

ตั้ง RouterOS บนเครื่อง Server หำกมีปัญหำถึง

ขนำดเปลี่ยนหรือต้องฟอร์แมต Harddisk ก็จะต้อง

เสียค่ำ License ใหม่

ขอ้ดี-ข อ้เสียระหวา่งการใช ้ RouterBoard กับเครื่อง Server
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ก่อนจะเริ่มท�ำกำรคอนฟิก เรำต้องดำวน์โหลดโปรแกรม 

Winbox มำติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่จะคอนฟิก MikroTik 

ก่อน โดยเข้ำไปที่เว็บไซต์ www.mikrotik.com/download  

แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ Useful tools and utilities จำกนั้น

คลกิค�ำสัง่ Winbox (Configuration tool for RouterOS)

การดาวน ์โหลดโปรแกรม Winbox เพือ่ใช ้ ในการคอนฟ กิ MikroTik

ส�ำหรบัอปุกรณ์ MikroTik กเ็หมอืนกบัอปุกรณ์ Network อื่นๆ ที่ต้องมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดและปรับปรุงควำมสำมำรถ

ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อเรำซื้อเครื่องมำใหม่ๆ ก็ควรตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ติดมำกับเครื่อง หำกยังเป็นเวอร์ชั่นเก่ำอยู่ก็ควรจะ

อัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยตัวเอง (ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่จะท�ำให้ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนต่ำงๆ ดีขึ้นกว่ำเดิม)

1. สำมำรถตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MikroTik โดยคลิกเมนูค�ำสั่ง System เลือก Packages จะปรำกฏหน้ำต่ำง Package 

List ขึ้นมำ พร้อมกับแสดงเวอร์ชั่นของ Package ที่ใช้งำนอยู่

การอพัเกรดเวอรช์ัน่ใหม่ใหก้บั MikroTik
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3. หลังจำกดำวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่นใหม่มำแล้วให้ท�ำกำรแตกไฟล์ จำกนั้นกลับไปที่ Winbox คลิกเมนูค�ำสั่ง Files จะ

ปรำกฏที่หน้ำต่ำง File List แล้วไปที่ Folder ที่เก็บไฟล์ที่ดำวน์โหลดมำ ลำกไฟล์ Packages ที่ดำวน์โหลดมำใส่ลง

หน้ำต่ำงไปใน File List ทั้งหมด (ข้อระวัง! อย่ำให้ไฟล์ Packages ที่น�ำไปวำงนั้น วำงอยู่ที่ใต้ Sub Folder อื่นๆ)

2. กำรดำวน์โหลดไฟล์ Package เวอร์ชั่นใหม่ เข้ำไปที่ www.mikrotik.com/download แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ  

RouterOS ตรงส่วน Current โดยคลิกหัวข้อให้ตรงกับรุ่นที่ใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้เป็น RB951-2n) จำกนั้นคลิกเลือก Extra 

packages เพื่อดำวน์โหลดไฟล์ 
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4. เมื่อโหลดไฟล์ลงเสร็จแล้วให้ท�ำกำร Reboot เพื่อให้ MikroTik อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ โดยคลิกเมนูค�ำสั่ง System 

เลือกไปที่ Reboot ที่หน้ำต่ำง Reboot คลิกปุ่ม Yes รอประมำณ 1 นำที แล้วให้เข้ำไปที่ MikroTik อีกครั้ง จำกนั้นคลิก

เมนูค�ำสั่ง System เลือก Packages ก็จะเห็นว่ำมีกำรอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้แล้ว

5. ในครั้ง MikroTik ได้มีกำรอัพเดทเวอร์ชั่นของ Firmware ให้กับ MikroTik ด้วย แต่ทว่ำ Firm-

ware ไม่ได้ท�ำกำรอัพเกรดพร้อมกับตัวเวอร์ชั่นของ MikroTik เรำจ�ำเป็นต้องท�ำกำรสั่งกำรเอำเอง 

โดยสำมำรถดูได้ที่เมนูค�ำสั่ง System เลือกไปที่ Routerboard จะปรำกฎหน้ำต่ำง Routerboard 

ในช่อง Current Firmware คือเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เรำใช้งำนอยู่และในช่อง Upgrade Firmware ก็

คือเวอร์ชั่นที่อัพเดทล่ำสุด ถ้ำ Firmware ของเรำมีเวอร์ชั่นน้อยกว่ำ ก็สำมำรถท�ำงำนอัพเกรดได้ โดย

คลิกที่ปุ่ม Upgrade แล้วคลิกปุ่ม OK จำกนั้นสั่ง Reboot อีกครั้งเพื่อท�ำกำรอัพเกรด
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กำรคอนฟิกเพื่อให้ MikroTik เชื่อมต่อเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตต้องอำศัย ADSL Modem อีก 1 ตัวโดยเรำอำจ

ใช้ ADSL Router หรือ ONU มำก�ำหนดให้ท�ำงำนในโหมด 

Bridge ก็ได้ โดยก่อนอื่นให้น�ำ MikroTik เชื่อมต่อกับ ADSL 

Router และคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในกำรคอนฟิก ดังนี้

1. ก่อนจะท�ำกำรคอนฟิก Mikrotik เรำต้องก�ำหนดให้ ADSL Router ท�ำงำนอยู่ในโหมด Bridge ก่อน เริ่มต้นให้เปิด 

Web Browser ขึ้นมำ จำกนั้นที่ช่อง URL Address ให้ใส่หมำยเลข IP ของ Gateway Router ของเรำลงไปแล้วกดปุ่ม 

Enter (ในตัวอย่ำงนี้เป็น 192.168.10.254) จะปรำกฎหน้ำต่ำงให้ใส่ User และ Password ของ Router เรำลงไป 

การติดตั้งและคอนฟกิ MikroTik
 ให อ้อกอินเทอรเ์น็ตแบบ PPPoE
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2. เมื่อเข้ำมำยัง Router ให้เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง Internet Setup จำกนั้นกด Edit เพื่อเข้ำไปแก้ไข ในช่องของ Protocol 

เลือกเป็น Bridging จำกนั้นกด Apply (กำรตั้งค่ำ Router เมนูค�ำสั่งอำจจะไม่เหมือนกัน เนื่องจำกอำจจะใช้คนละยี่ห้อ

หรือคนละรุ่น ดังนั้นอำจจะต้องสอบถำมข้อมูลวิธีกำรกับทำงผู้ให้บริกำรของท่ำน)

3. เปิดโปรแกรม Winbox ขึ้นมำ ให้เลือก

ไปที่แท็บ Neighbors แล้วคลิกเลือกไป

ที่ MAC Address ของ MikroTik จำก

นั้นคลิกไปที่ปุ่ม Connect เพื่อเข้ำไปยัง 

MikroTik Router
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4. ในตอนแรก MikroTik จะถูกตั้งค่ำมำจำกโรงงำนซึ่งอำจจะมีบำงค่ำไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของเรำ ดังนั้นเรำต้องท�ำกำร

ล้ำงค่ำดั้งเดิมออกก่อน เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง System แล้วเลือกไปที่ Reset Configuration ที่หน้ำต่ำง Reset Configu-

ration ให้ติ๊กเลือก No Default Configuration และ Do Not Backup จำกนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Reset Configuration 

จำกนั้นเครื่องจะท�ำกำร Reset ค่ำที่ตั้งไว้ทั้งหมด

5. MikroTik จะท�ำกำรรีสตำร์ทอุปกรณ์ให้รอประมำณ 1 นำที แล้วจึงกลับเข้ำไปยัง MikroTik ใหม่อีกครั้ง โดยให้เข้ำผ่ำน

โปรแกรม Winbox เหมือนเดิม

6. ก�ำหนดค่ำกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้กับ MikroTik ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง PPP ที่หน้ำต่ำง PPP แท็บ Interface คลิกที่

เครื่องหมำย + จำกนั้นเลือกไปที่ค�ำสั่ง PPPoE Client 
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7. จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Interface ที่แท็บ General เลือก Interfaces ที่เชื่อมต่อกับ ADSL Router หรือ ONU  

(ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น Ether1) จำกนั้นเลือกไปที่แท็บ Dial Out ให้กรอกข้อมูล User และ Password ของ

อินเทอร์เน็ตที่ทำงผู้ให้บริกำรให้มำลงในช่อง แล้วให้ติ๊กช่อง Use Peer DNS กับ Add Default Route ด้ำนล่ำง

เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
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8. ถ้ำกรอกข้อมูลเสร็จและถูกต้องแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ pppoe-out1 แล้วสังเกตที่มุมขวำล่ำงตรง Status จะขึ้นว่ำ  

Connected (ก็จะหมำยควำมว่ำเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส�ำเร็จแล้ว) และที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือกไปที่ Address ที่หน้ำต่ำง  

Address List ก็จะได้ WAN IP ตำมรูปภำพด้ำนล่ำง (WAN IP ของแต่ละที่จะได้ไม่เหมือนกันไม่ต้องแปลกใจครับ)

9. ทดสอบด้วยกำร Ping ไปที่เว็บไซต์ภำยนอกว่ำสำมำรถออกอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง New Termi-

nal ที่หน้ำต่ำง Terminal ให้พิมพ์ Ping ตำมด้วยชื่อเว็บไซต์ จำกนั้นกด Enter (ในตัวอย่ำงจะทดสอบด้วยกำร Ping ไป

ยัง www.google.com)
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10. กลับมำที่หน้ำต่ำงค�ำสั่งของ MikroTik คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Bridge จะปรำกฎหน้ำต่ำง Bridge ที่แท็บ Bridge คลิกไป

ที่เครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Interface ที่แท็บ General ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อ Bridge ตำมที่ต้องกำร 

(ตัวอย่ำงนี้ใช้ชื่อเดิมที่โปรแกรมตั้งให้คือ bridge1) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK 

11. ที่หน้ำต่ำง Bridge ให้คลิกไปที่แท็บ Ports จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Bridge Port ขึ้นมำที่แท็บ 

General ในช่อง Interface ให้ก�ำหนดเป็น ether2 และที่ช่อง Bridge ให้คลิกเลือก bridge ที่เรำได้สร้ำงไว้ก่อนหน้ำนี้ 

(ในตัวอย่ำงนี้คือ bridge1) แล้วคลิกปุ่ม OK
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12. จำกนั้นท�ำซ�้ำตำมขั้นตอนที่ 11 กับพอร์ต ether 3-5 (ส�ำหรับรุ่นที่มี Wireless เช่น RB951G-2HnD ก็ต้องเพิ่มพอร์ต 

wlan เข้ำไปใน Bridge ด้วย) เสร็จแล้วก็จะได้ผลดังรูปด้ำนล่ำง พอร์ตที่ 2-5 ก็จะท�ำท�ำงำนอยู่บน Interface เดียวกันแล้ว

13. ก�ำหนดหมำยเลข IP ให้กับ MikroTik โดยคลิกแท็บเมนูค�ำสั่ง IP เลือกที่ Address จะปรำกฎหน้ำต่ำง Address List 

แล้วคลิกที่เครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Address ในช่อง Address ให้ใส่หมำยเลข IP Address และ  

Subnet Mark ที่ต้องกำรจะใช้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.1/24) ที่ช่อง Interface เลือก Bridge ที่เรำสร้ำงไว้  

(ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น bridge1) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
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14. สร้ำง NAT เพื่อแปลงค่ำของ LAN  IP ให้เป็น WAN IP เพื่อออกไปยังเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยนอก โดยให้คลิกเมนู

ค�ำสั่ง IP เลือก Firewall จะปรำกฎหน้ำต่ำง Firewall ให้คลิกไปที่แท็บ NAT จำกนั้นคลิกปุ่ม + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New 

NAT Rule ที่แท็บ General ในช่อง Chain เลือกเป็น srcnat และที่ช่อง Src.Address ให้พิมพ์หมำยเลขเน็ตเวิร์คที่เรำ

ได้ตั้งไว้ก่อนหน้ำนี้แล้วให้ตำมเครื่องหมำย / และ Subnet Mark ของเน็ตเวิร์คเรำ (สำมำรถดูหมำยเลขเน็ตเวิร์คได้ที่ 

เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Address โดยในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Apply จำกนั้นในหน้ำต่ำงเดิมให้

เลือกไปที่แท็บ Action ในช่อง Action ให้ก�ำหนดเป็น masquerade ตำมรูปภำพด้ำนล่ำงตำมล�ำดับจำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

เสร็จขั้นตอนนี้เรำก็จะสำมำรถเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยผ่ำน Mikrotik ได้แล้ว

15. ทดสอบด้วยกำรคอนฟิก IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่ำงนี้จะคอนฟิก IP เป็น 192.168.10.11) แล้วท�ำกำร

ติดต่อไปยังอินเตอร์เน็ตผ่ำนนอก (ตัวอย่ำงนี้จะใช้กำร Ping ผ่ำนค�ำสั่ง Command Prompt ไปยังเว็บไซต์ Google และ 

Pantip)
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1. เปิดโปรแกรม Winbox ขึ้นมำ ให้เลือกไปที่แท็บ Neighbors แล้วคลิกเลือกไปที่ MAC Address ของ MikroTik จำก

นั้นคลิกไปที่ปุ่ม Connect เพื่อเข้ำไปยัง MikroTik Router 

ในกรณีที่ต้องกำรคอนฟิก MikroTik ที่ต่ออยู่หลัง

อุปกรณ์ ADSL Router, ONU, Firewall หรืออุปกรณ์

อื่นๆ ที่ไม่สำมำรถปรับเป็น Bridge Mode ได้ ท�ำให้ไม่

สำมำรถคอนฟิกพอร์ตของ MikroTik ให้ท�ำงำนในโหมด

ของ PPPoE ได้นั้น เรำก็สำมำรถคอนฟิกให้ MikroTik 

เชื่อมต่อจำก Router แล้วท�ำกำรแยกวงภำยในขึ้นมำ

เป็นอีกวง เพื่อใช้งำนได้เช่นเดียวกับกำรเชื่อมต่อแบบ 

PPPoE 

การคอนฟกิ MikroTik ให อ้อกอินเตอรเ์น็ต
เมื่อตอ่อยูห่ลัง Router
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2. ในตอนแรก MikroTik จะถูกตั้งค่ำมำจำกโรงงำนซึ่งอำจจะมีบำงค่ำไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของเรำ ดังนั้นเรำต้องท�ำกำร

ล้ำงค่ำดั้งเดิมออกก่อน เลือกไปที่เมนูค�ำสั่ง System แล้วเลือกไปที่ Reset Configuration ที่หน้ำต่ำง Reset Configu-

ration ให้ติ๊กเลือก No Default Configuration  และ Do Not Backup จำกนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Reset Configuration 

เครื่องจะท�ำกำร Reset ค่ำที่ตั้งไว้ทั้งหมด แล้ว MikroTik จะท�ำกำรรีสตำร์ทเครื่อง ให้รอประมำณ 1 นำที แล้วจึงกลับ

เข้ำไปยัง MikroTik ใหม่อีกครั้ง โดยให้เข้ำผ่ำนโปรแกรม Winbox เหมือนเดิม

3. ก�ำหนดให้ MikroTik รับหมำยเลข IP จำก Router แบบอัตโนมัติ ไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DHCP Client จะปรำก

ฎหน้ำต่ำง DHCP Client ที่แท็บ DHCP Client คลิกเครื่องหมำย + จะปรำกฏหน้ำต่ำง New DHCP Client ที่แท็บ 

DHCP ก�ำหนดค่ำที่ช่อง Interface เป็น Ether1 ส่วนค่ำอื่นๆ ปล่อยไว้ตำมเดิม จำกนั้นคลิกปุ่ม OK
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4. ที่หน้ำต่ำง DHCP Client จะปรำกฎหมำยเลข IP ที่ได้รับมำจำก Router และที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือกไปที่ Address ที่

หน้ำต่ำง Address List ก็จะได้ IP ที่ได้รับมำจำก Router เช่นกัน (หมำยเลข IP ที่ได้รับมำจะเป็นค่ำตำม Router ที่ได้ตั้ง

ค่ำไว้ครับ)

5. ตอนนี้ MikroTik ก็จะสำมำรถออกไปยังอินเตอร์เน็ตภำยนอกได้แล้ว ทดสอบด้วยกำร Ping ไปที่เว็บไซต์ภำยนอกว่ำ

สำมำรถออกอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง New Terminal ที่หน้ำต่ำง Terminal ให้พิมพ์ Ping ตำมด้วย

ชื่อเว็บไซต์ จำกนั้นกด Enter (ในตัวอย่ำงจะทดสอบด้วยกำร Ping ไปยัง www.google.co.th)
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6. กลับมำที่หน้ำต่ำงค�ำสั่งของ MikroTik คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Bridge จะปรำกฎหน้ำต่ำง Bridge ที่แท็บ Bridge คลิกไป

ที่เครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Interface ที่แท็บ General ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อ Bridge ตำมที่ต้องกำร 

(ตัวอย่ำงนี้ใช้ชื่อเดิมที่โปรแกรมตั้งให้คือ bridge1) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK 

7. ที่หน้ำต่ำง Bridge ให้คลิกไปที่แท็บ Ports จำกนั้นคลิกเครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Bridge Port ขึ้นมำที่

แท็บ General ในช่อง Interface ให้ก�ำหนดเป็น ether2 และที่ช่อง Bridge ให้คลิกเลือก bridge ที่เรำได้สร้ำงไว้ก่อน

หน้ำนี้ (ในตัวอย่ำงนี้คือ bridge1) แล้วคลิกปุ่ม OK
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9. ก�ำหนดหมำยเลข IP ให้กับ MikroTik โดยคลิกแท็บเมนูค�ำสั่ง IP เลือกที่ Address จะปรำกฎหน้ำต่ำง Address List 

แล้วคลิกที่เครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Address ในช่อง Address ให้ใส่หมำยเลข IP Address และ  

Subnet Mark ที่ต้องกำรจะใช้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.1/24) ที่ช่อง Interface เลือก Bridge ที่เรำสร้ำงไว้  

(ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น bridge1) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Apply แล้วจึงคลิกปุ่ม OK 

8. จำกนั้นท�ำซ�้ำตำมขั้นตอนที่ 7 กับพอร์ต ether 3-5 (ถ้ำ MikroTik มีพอร์ตมำกกว่ำในตัวอย่ำงนี้ ก็สำมำรถเพิ่มเข้ำไปใน 

Bridge ได้เช่นกัน และส�ำหรับรุ่นที่มี Wireless เช่น RB951G-2HnD ก็ต้องเพิ่มพอร์ต wlan เข้ำไปใน Bridge ด้วย) เสร็จ

แล้วพอร์ตที่ 2-5 ก็จะท�ำงำนอยู่บน Interface เดียวกันแล้ว
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10. สร้ำง NAT เพื่อแปลงค่ำของ Lan  IP ให้เป็น WAN IP เพื่อออกไปยังเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยนอก โดยให้คลิกเมนู

ค�ำสั่ง IP เลือก Firewall จะปรำกฎหน้ำต่ำง Firewall ให้คลิกไปที่แท็บ NAT จำกนั้นคลิกปุ่ม + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New 

NAT Rule ที่แท็บ General ในช่อง Chain เลือกเป็น srcnat และที่ช่อง Src.Address ให้พิมพ์หมำยเลขเน็ตเวิร์คที่เรำ

ได้ตั้งไว้ก่อนหน้ำนี้แล้วให้ตำมเครื่องหมำย / และ Subnet Mark ของเน็ตเวิร์คเรำ (สำมำรถดูหมำยเลขเน็ตเวิร์คได้ที่เมนูค�ำ

สั่ง IP เลือก Address โดยในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Apply จำกนั้นในหน้ำต่ำงเดิมให้เลือกไป

ที่แท็บ Action ในช่อง Action ให้ก�ำหนดเป็น masquerade ตำมรูปภำพด้ำนล่ำงตำมล�ำดับจำกนั้นคลิกปุ่ม OK เสร็จขั้น

ตอนนี้เรำก็จะสำมำรถเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยผ่ำน Mikrotik ได้แล้ว

11. ทดสอบด้วยกำรคอนฟิก IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่ำงนี้จะคอนฟิก IP เป็น 192.168.10.21) แล้วท�ำกำร

ติดต่อไปยังอินเตอร์เน็ตผ่ำนนอก (ตัวอย่ำงนี้จะใช้กำร Ping ผ่ำนค�ำสั่ง Command Prompt ไปยังเว็บไซต์ Google  

และ Youtube)
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1. คลิกที่ค�ำสั่งเมนู Wireless ที่หน้ำต่ำง Wireless Tables 

ให้คลิกที่แท็บ Interfaces จำกนั้นคลิกเลือกพอร์ต wlan1 

ที่ถูกปิดกำรท�ำงำนอยู่ แล้วคลิกที่เครื่องหมำยถูกเพื่อเปิดกำร

ท�ำงำนของพอร์ต wlan1 ขึ้นมำ

2. จำกนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไปที่ wlan1 จะปรำกฎหน้ำต่ำง Interface <wlan1> ให้เลือกไปที่แท็บ Wireless ในช่อง 

Mode ให้ก�ำหนดโหมดกำรตั้งค่ำกำรใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น ap bridge คือกำรท�ำหน้ำที่เป็น Access Point) ที่ช่อง 

Band ให้ก�ำหนดย่ำนควำมถี่ที่เรำต้องกำรจะใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 2Ghz-B/G/N) ที่ช่อง Channel Width ให้ก�ำหนด

ขนำดควำมกว้ำงของคลื่นควำมถี่ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 20Mhz) ที่ช่อง Fequercy ก�ำหนดช่องสัญญำณที่ต้องกำรจะปล่อย 

(ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 2412) และที่ช่อง SSID ก�ำหนดชื่อ Wireless ที่ต้องกำรจะแสดง (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น Mikrotik_wifi) 

พอก�ำหนดเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 

 การคอนฟกิคา่ Wireless ส�าหรับรุน่ที่มีเสาไร ้สายในตัวเครื่อง
ส�ำหรับ MikroTik บำงรุ่นจะมำพร้อมกับเสำไร้สำย

ควำมแรงถึง 100 mW ท�ำให้สำมำรถปล่อยสัญญำณ 

Wireless ได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Access Point 

มำต่อเพิ่มหลังจำกเรำก�ำหนด ซึ่งเรำสำมำรถคอนฟิกค่ำ 

Wireless ได้ดังนี้



28

3. กลับมำที่หน้ำต่ำง Wireless Tables ให้คลิกไปที่แท็บ Security Profiles เพื่อที่จะก�ำหนดค่ำควำมปลอดภัยหรือรหัส

ผ่ำนในกำรเข้ำผ่ำน Wireless ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกไปที่ default จะปรำกฎหน้ำต่ำง Security Profiles <default> ที่

แท็บ General ในช่อง Name ให้ใช้ชื่อเดิมที่มีไว้อยู่แล้ว ต่อมำในช่อง Mode ให้เลือกเป็น dynamic keys จำกนั้นให้

เลือก Authentication Types เป็น WPA PSK และ WPA2 PSK ที่ช่อง WPA Pre-Shared Key และ WPA2 Pre-

Shared Key ให้ก�ำหนดรหัสผ่ำนที่ต้องกำร (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 12345678) จำกนั้นคลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้น ส�ำหรับ

กำรตั้งค่ำ Wireless ของ MikroTik

 การก�าหนดหมายเลข DNS ให ้กับ MikroTik
เรำสำมำรถคอนฟิกหมำยเลข DNS โดยจะสำมำรถ

ก�ำหนดให้ MikroTik รับหมำยเลข DNS มำจำก Modem 

Router ที่เชื่อมต่ออยู่หรือจะก�ำหนดหมำยเลขจำกผู้ให้บริกำร 

DNS เองก็ได้ ซึ่งจะมีให้เลือกใช้ได้ฟรีทั่วไป

กำรก�ำหนดหมำยเลข DNS เอง สำมำรถท�ำได้โดยไปที่

เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DNS ที่หน้ำต่ำง DNS Settings หัวข้อ 

Servers ให้ใส่ DNS ลงไป

สำมำรถเพิ่มหมำยเลขส�ำรองได้โดยกำรกดปุ่มลูกศรลงสีด�ำ (ใน

ตัวอย่ำงนี้จะเป็น DNS ของ Google คือ 8.8.8.8, 8.8.4.4) 

จำกนั้นให้ติ๊กที่ช่อง Allow Remote Requests ด้วย เพื่อ

เป็นกำรยอมให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่มำต่อหลัง MikroTik ถ้ำมีกำร

ร้องขอ DNS มำ MikroTik จะยอมให้อุปกรณ์นั้นๆ รับไป

ใช้ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK



29

1. ไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก DHCP Server จะปรำกฎหน้ำต่ำง DHCP Server ที่แท็บ DHCP คลิกไปที่ปุ่ม DHCP Setup 

จะปรำกฏหน้ำต่ำง DHCP Setup ในช่อง DHCP Server Interface ก�ำหนด Interface ที่เรำต้องกำรจะแจก IP ภำยใน

ตัวอย่ำงนี้คือ Bridge1 จำกนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังกำรก�ำหนดค่ำต่อไป

2. ที่ช่อง DHCP Address Space ให้ก�ำหนดหมำยเลข IP เครือข่ำยภำยในที่ต้องกำรใช้งำน (ในตัวอย่ำงนี้คือ 

192.168.10.0/24) แล้วคลิกปุ่ม Next 

3. ที่ช่อง Gateway for DHCP Network ก�ำหนดหมำยเลข IP ของ Gateway ที่ต้องกำรแจก (ในตัวอย่ำงนี้คือ 

192.168.10.1) แล้วคลิกปุ่ม Next

การก�าหนดคา่การท�างานของ DHCP Server ใน MikroTik

เพื่อควำมสะดวกในกำรแจกจ่ำยค่ำ IP Configuration ให้กับเครื่อง Client ที่อยู่ภำยในเครือข่ำยของเรำ สำมำรถ

ก�ำหนดให้ MikroTik ท�ำหน้ำที่เป็น DHCP Server เพื่อจัดกำรแจกจ่ำย IP ให้ได้
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4. ที่ช่อง DHCP Relay ไม่ต้องก�ำหนดค่ำใดๆ แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ที่ช่อง Address to Give Out ก�ำหนดช่วงหมำยเลข IP เริ่มต้น-สุดท้ำย ที่ต้องกำรแจกให้ใช้งำนภำยในเครือข่ำย 

(ตัวอย่ำงนี้คือ 192.168.10.10-192.168.10.254) แล้วคลิกปุ่ม Next

6. ที่ช่อง DNS Servers ก�ำหนดหมำยเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องกำรแจก (ตัวอย่ำงนี้คือ 192.168.10.1, 8.8.8.8, 

8.8.4.4) แล้วคลิกปุ่ม Next

7. ที่ช่อง Lease Time ก�ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรยืมใช้งำนหมำยเลข IP (ตัวอย่ำงนี้คือ 1d 00:00:00 ก็คือให้ยืมใช้  

1 วัน) แล้วคลิกปุ่ม Next

8. เมื่อก�ำหนดค่ำต่ำงๆ เสร็จแล้วจะปรำกฏข้อควำมแจ้งว่ำ “Setup has completed successfully” ให้คลิกปุ่ม OK

9. ทดสอบให้เครื่อง Client ของเรำรับหมำยเลข IP แบบอัตโนมัติ เพื่อเข้ำมำขอรับค่ำต่ำงๆ จำก MikroTik (DHCP  

Server) สำมำรถดูว่ำมีเครื่องไหนที่ได้ท�ำกำรขอรับหมำยเลข IP จำก MikroTik ไปบ้ำง ได้ที่หน้ำต่ำงค�ำสั่ง DHCP Server 

แล้วเลือกไปที่แท็บ Leases ก็จะแสดงหมำยเลข IP ที่ได้รับไป แสดง MAC Address ของอุปกรณ์และเวลำ Lease time 

ที่คงเหลือในกำรรับ IP ไปใช้
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1. เชื่อมต่อ Access Point ไปที่พอร์ตของ MikroTik โดย Access Point ที่น�ำมำใช้ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดค่ำ Security 

ใดๆ เพรำะจะให้มีกำรพิสูจน์ตัวตนที่ MikroTik แทนหำกจะน�ำไปประยุกต์ใช้กับเครือข่ำยแบบมีสำยก็ได้เช่นกัน โดยให้เชื่อม

ต่อ Switch เข้ำกับพอร์ตของ MikroTik

2. เข้ำไปก�ำหนดค่ำ Hotspot โดยคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot จะปรำกฎหน้ำต่ำง Hotspot ที่แท็บ Servers 

คลิกปุ่ม Hotspot Setup จะปรำกฏหน้ำต่ำง Hotspot Setup ในช่อง Hotspot Interface ให้ก�ำหนด Interface ที่

เรำจะต้องกำรให้เป็น Hotspot Server (ตัวอย่ำงนี้เลือกเป็น bridge1) แล้วคลิกปุ่ม Next

การติดตั้ง Hotspot Server เพื่อควบคุมการใช ้งานอินเทอรเ์น็ต
กำรติดตั้ง Wireless Hotspot Server เพื่อควบคุมกำร

ใช้งำนอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำย (หรือน�ำไปใช้กับเครือข่ำยแบบ

มีสำยก็ได้) โดยผู้ใช้หรือลูกค้ำที่ต้องกำรออกอินเทอร์เน็ตหำก

เชื่อมต่อมำที่ Access Point หรือระบบเครืข่ำยของเรำก็จะ

ต้องมีท�ำกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้คนนั้นๆ 

ก่อนอื่นต้องคอนฟิกให้ MikroTik สำมำรถออกอินเทอร์เน็ตได้ก่อน (สำมำรถดูได้จำกเนื้อหำก่อนหน้ำนี้) จำกนั้นให้ท�ำ

ตำมขั้นตอนดังนี้

ว่ำมีสิทธิ์ในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ (Authenticate) 

รวมถึงสิทธิ์อื่นๆ เช่น กำรดำวน์โหลดข้อมูลใช้ควำมเร็วได้เท่ำ

ไหร่, ใช้งำนได้กี่วัน, ออกเว็บไซต์อะไรได้บ้ำงรวมถึงสำมำรถ

ก�ำหนดรำคำและออกคูปองให้กับผู้ใช้ได้ด้วย
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3. ที่ช่อง Local Address of Network ก�ำหนดหมำยเลข IP ของ MikroTik (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.1/24) 

แล้วคลิกปุ่ม Next

4. ที่ช่อง Address Pool of Network ก�ำหนดช่วงหมำยเลข IP เริ่มต้น-สุดท้ำยที่ต้องกำรแจกลงไป (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 

192.168.10.10-192.168.10.254) แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ที่ช่อง Select Certificate ให้คลิกเลือกค�ำสั่ง none แล้วคลิกปุ่ม Next 

6. ที่ช่อง IP Address of SMTP Server ให้ก�ำหนดเป็น 0.0.0.0 แล้วคลิกปุ่ม Next

7. ที่ช่อง DNS Server ก�ำหนดหมำยเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องกำรใช้งำนลงไป (ตัวอย่ำงนี้คือ 8.8.8.8, 8.8.4.4) 

จำกนั้นคลิกปุ่ม Next

8. ที่ช่อง DNS Name ก�ำหนดชื่อ Hotspot Server ลงไป โดยจะมีข้อก�ำหนดในกำรตั้งชื่อจะต้องมี .(dot) อยู่ในชื่อที่ตั้ง

ด้วย (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น Hotspot.net) แล้วคลิกปุ่ม Next

9. ที่ช่อง Name of Local Hotspot User ก�ำหนด User และ Password ของผู้ใช้คนแรกลงไปในช่อง (ตัวอย่ำงนี้เป็น 

admin และ admin) แล้วคลิกปุ่ม Next
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10. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำงแจ้งข้อควำมว่ำ “Setup has completed successfully” ให้คลิกปุ่ม OK ถึงขั้นตอนนี้  

MikroTik ก็จะท�ำหน้ำที่เป็น Hotspot Server ได้เรียบร้อยแล้ว

11. ทดสอบด้วยกำรออกเว็บไซต์ไปยังเครือข่ำยภำยนอก โดยผ่ำนทำงเว็บบรำวเซอร์

1. คลิกเมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot ที่

หน้ำต่ำง Hotspot เลือกไปที่แท็บ Users 

Profiles จำกนั้นคลิกปุ่ม + จะปรำกฏ

หน้ำต่ำง New Hotspot User Profile  

ที่แท็บ General ในช่อง Name ก�ำหนด

ชื่อของโปรไฟล์ที่ต้องกำรจะเรียก  

(ตัวอย่ำงนี้คือ Profile_512k/2m)  

ในช่อง Shared Users ก�ำหนดจ�ำนวน

เครื่องที่สำมำรถน�ำ User ไปใช้พร้อมกัน

(ตัวอย่ำงนี้คือ 2 (1 User ต่อ 2 Client  

ที่ใช้งำนพร้อมกัน)) ก�ำหนดค่ำควำมเร็วใน

กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ช่อง Rate Limit 

(rx/tx) (ตัวอย่ำงนี้คือ 512k/2m (rx คือ

ค่ำอัพโหลด, tx คือค่ำดำวน์โหลด))  

จำกนั้นคลิกปุ่ม OK 

กำรก�ำหนดคำ่เบือ้งต น้ส�ำหรับบญัชีผู ้ ใช ง้ำนผำ่นระบบ Hotspot
ก่อนที่เรำจะสร้ำง User ผู้ใช้งำนระบบ Hotspot เรำต้องท�ำกำรสร้ำง Profile ขึ้นมำเพื่อก�ำหนดสิทธิกำรใช้งำน

ต่ำงๆ บนระบบ Hotspot
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2. กำรสร้ำงหรอืกำรเพิม่ผูใ้ช้งำนผ่ำน Hotspot ท่ีหน้ำต่ำง Hotspot ให้เลอืกไปทีแ่ทบ็ Users จำกนัน้คลกิปุม่ + จะปรำกฏ

หน้ำต่ำง New Hotspot User ที่แท็บ General ในช่อง Server เลือก Server Hotspot ที่ต้องกำรให้ User สำมำรถ

เข้ำไปใช้งำนได้ตัวอย่ำงนี้เลือกเป็น all (คือทั้งหมดที่มี) ในช่อง Name ก�ำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น user1) และ

ในช่อง Password ก�ำหนดรหัสผ่ำนของบัญชีผู้ใช้นี้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น user1) (ถ้ำหำกมองไม่เห็นรหัสผ่ำน ให้คลิกไปที่ค�ำ

สั่ง Settings ที่อยู่มุมบนซ้ำยมือของหน้ำต่ำง Winbox จำกนั้นเอำเครื่องหมำยถูกตรง Hide Passwords ออก) ที่ช่อง 

Profile เลือก Profile ที่เรำได้สร้ำงขึ้นมำ (ตัวอย่ำงนี้คือ 512k/2m) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK จะปรำกฏ User1 ในหน้ำต่ำง 

Hotspot ถ้ำต้องกำรเพิ่มผู้ใช้งำนอื่นๆ ก็สำมำรถท�ำตำมขั้นตอนเดิมได้เลย

1. ก่อนอืน่เรำต้องท�ำกำรผกู IP Address กบั MAC Address ไว้เสียก่อน โดยคลกิเมนคู�ำสัง่ IP เลอืก DHCP Server ที่

หน้ำต่ำง DHCP Server ให้คลกิทีแ่ทบ็ Lease จำกนัน้คลกิเลอืกเครือ่งทีจ่ะก�ำหนดให้ออกอนิเทอร์เนต็ได้เลยโดยไม่ต้อง 

login ให้คลกิขวำแล้วเลอืกค�ำสัง่ Make Static เพือ่ลอ็ก MAC Address ของเครือ่งเข้ำกบัหมำยเลข IP จำกนัน้จดหรอืคัด

ลอกหมำยเลข MAC Address เอำไว้ด้วย

ก�าหนดให ้บางเครื่องออกอินเทอรเ์น็ตได ้ โดยไมต่ อ้ง Login
ในกรณีบำงเครื่องไม่อยำกให้ต้องมีกำร Login ก่อนเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพรำะอำจไม่สะดวกต่อกำรแสดงผลหน้ำ 

Login นี้เช่นกล้อง IP, กล่องทีวีที่รับสัญญำณจำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สมำร์ตโฟนและแท็บเล็ตทั้งหลำย

รวมถึงคอมพิวเตอร์บำงเครื่องด้วย ก็สำมำรถท�ำได้ดังนี้
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2. ให้คลิกไปทีเ่มนูค�ำสัง่ IP เลอืก Hotspot ทีห่น้ำต่ำง Hotspot ให้คลกิแทบ็ IP Bindings จำกนัน้คลกิปุม่ + จะปรำกฎ 

หน้ำต่ำง Hotspot IP Banding ขึน้มำทีช่่อง MAC Address ให้ใส่หมำยเลข MAC ของเครือ่ง Client ลงท่ีเรำท�ำในข้อ 

1 ลงไป จำกนัน้ในช่อง Type ให้ก�ำหนดเป็น bypassed แล้วคลกิปุม่ OK เพยีงเท่ำนีเ้ครือ่งทีเ่รำก�ำหนดกจ็ะสำมำรถเข้ำใช้

งำนอนิเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่ำน Hotspot Server อีกต่อไป

 การติดตั้งโปรแกรม User Manager
ท�าให ้งานบน MikroTik

ส�ำหรับกำรเข้ำไปสร้ำงหรือจัดกำร User ที่ต้องกำรจ�ำกัดวันและ

เวลำในกำรใช้งำนผ่ำน Hotspot จ�ำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นมำช่วยในกำร

จัดกำรทำง MikroTik ได้ให้โปรแกรมกำรจัดกำรมำให้ไว้ โดยจะชื่อว่ำ 

User Manager และ User Manager นี้สำมำรถท�ำกำรออกคูปองให้กับ

ลูกค้ำได้ด้วย ก่อนอื่นต้องติดตั้งให้ MikroTik เปิดใช้งำนโปรแกรม User 

Manager ก่อน
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1. ให้เข้ำไปยงั MikroTik ผ่ำนทำงโปรแกรม Winbox จำกนัน้ให้คลกิทีเ่มนคู�ำสัง่ Radius จะปรำกฎหน้ำต่ำง Radius ให้

คลกิทีเ่ครือ่งหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง New Radius Server ทีแ่ทบ็ General ในส่วนของ Service ให้เลือกทีช่่อง 

hotspot จำกนัน้ในช่อง Address ให้ใส่หมำยเลขไอพ ี127.0.0.1 และในช่อง Secret ให้ใส่รหสัลบัทีเ่อำไว้เชือ่มต่อกับ

โปรแกรม (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 12345678) จำกนัน้คลกิปุม่ OK

2. จำกนั้นคลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง IP เลือก Hotspot ที่หน้ำต่ำง Hotspot ให้เลือกไปที่แท็บ Server Profiles ให้ดับคลิก

เลือก Profiles ของ Hotspot ที่เรำใช้งำน (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น hsprof1) จะปรำกฎหน้ำต่ำง Hotspot Server Profile 

<hsprof1> ให้เลือกไปที่แท็บ RADIUS จำกนั้นให้เลือกไปที่ช่อง User RADIUS แล้วคลิกปุ่ม OK
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3. ให้คลกิไปทีเ่มนคู�ำสัง่ IP เลอืก Services จะปรำกฎหน้ำต่ำง IP Service List ให้ดบัเบิล้คลกิไปที ่www จำกนัน้จะปรำก

ฎหน้ำต่ำง IP Service <www> ในช่อง Port ให้เปลีย่นจำก 80 เป็นพอร์ตอืน่ (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 81)

4. จำกนัน้ให้เปิดเวบ็บรำวเซอร์ให้พมิพ์หมำยเลข IP ของ Hotspot ลงไป แล้วตำมเครือ่งหมำย : แล้วตำม Port ทีเ่รำได้

ก�ำหนดไว้ในเมนคู�ำสัง่ IP Service แล้วตำมด้วย /userman (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 192.168.10.1:81/userman) จำกนัน้

กด Enter เม่ือเข้ำมำแล้วจะพบหน้ำต่ำงให้ Login เข้ำสู ่User Manager ในช่อง User ให้ใส่ admin และในช่อง Pass-

word ให้เว้นว่ำงเอำไว้ จำกนัน้กด Log in
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5. เมื่อเข้ำมำยังหน้ำต่ำงของ User Manager แล้ว ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Routers จำกนั้นให้คลิกไปที่ค�ำสั่ง Add แล้ว

เลือกไปที่ New จะปรำกฎหน้ำต่ำง Router Details ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อที่ต้องกำร (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น RB951-2n) 

ในช่อง IP address ก�ำหนดเป็น 127.0.0.1 ในช่อง Shared secret ให้ใส่รหัสที่เรำตั้งว้ในข้อที่ 1 จำกนั้นคลิกปุ่ม Add 

เพียงเท่ำนี้ MikroTik ก็จะสำมำรถใช้งำน User Manager ในกำรควบคุม Hotspot ได้แล้ว

1. ไปที่เมนูค�ำสั่ง Profiles จำกนั้นให้คลิกไปที่แท็บ Limitations จำกนั้นคลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก New จะปรำกฎ

หน้ำต่ำง Limitations details ในช่อง Nameให้ตั้งชื่อตำมที่ต้องกำร (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 512k/2m) ในช่อง Uptime 

ถ้ำเรำต้องกำรก�ำหนดกำรใช้งำนเป็นชั่วโมงให้ใส่จ�ำนวนลงไปในช่องนี้โดยให้หน่วยเป็น h (ยกตัวอย่ำงเช่น 3h ก็คือ 3 

ชั่วโมง) แต่ในตัวอย่ำงนี้เรำจะไม่ก�ำหนดค่ำ Uptime เนื่องจำกเรำต้องกำรก�ำหนดกำรใช้งำนให้เป็นวัน ในช่อง Rate limit 

ให้ก�ำหนดควำมเร็วในกำรใช้งำน Rx/Tx (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 512k/2m (Rx คือค่ำอัพโหลด, Tx คือค่ำดำวน์โหลด)) จำกนั้น

คลิกปุ่ม Add

กำรสร้ำง User ของ Hotspot Server โดยใช้โปรแกรม User 

Manager ก็จะคล้ำยกับกำรสร้ำง User ใน winbox โดยเรำต้องไป

ก�ำหนด Profile หรือกลุ่มกำรใช้งำนก่อนแล้วจึงมำสร้ำงผู้ใช้งำนที่หลัง

 การสรา้งผู ้ ใช ้งานผา่นบนระบบ User Manager
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2. ยังอยู่ที่หน้ำต่ำง Profiles ให้คลิกไปที่แท็บ Profiles ให้คลิกที่เครื่องหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง Create profile  

ในช่อง Name ให้ก�ำหนดชื่อที่ต้องกำร (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 7day) จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Create ในช่อง Validity ให้ก�ำหนด

จ�ำนวนวันที่เรำต้องกำรจะให้ใช้งำน โดยให้หน่อยเป็น d (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 7d) จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Add new limitation 

จะปรำกฎหน้ำต่ำง Profile part ให้เลือก Limits ที่เรำสร้ำงไว้ (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 512k/2m) จำกนั้นคลิกปุ่ม Add แล้ว

เรำจะกลับมำอยู่ที่หน้ำ Profile ให้ดูตรงส่วน Profile limitations จะปรำกฎ limit ที่เรำเลือกไว้ จำกนั้นคลิกเลือกที่ช่อง 

[] ที่ด้ำนหน้ำ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save Profile เป็นอันเสร็จกำรสร้ำง Profile ส�ำหรับกำรใช้งำน 7 วัน  

(ในตัวอย่ำงนี้จะท�ำกำรสร้ำง Profile ที่จะใช้งำน 30 วันด้วยโดยจะใช้ Limitation เดียวกันกับ 7 วัน โดยจะตั้งชื่อ  

Profile ว่ำ 30day)

3. กำรสร้ำงบัญชีผู้ช้งำนหรือ User บนระบบ User Manager จะสำมำรถสร้ำงได้ 2 แบบคือ แบบที่ละบัญชีกับแบบที่ละ

หลำยๆ บัญชีพร้อมกัน 

         3.1 ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Users จำกนั้นคลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก One (คือกำรสร้ำงผู้ใช้งำนที่ละบัญชี) จะปรำก

ฎหน้ำต่ำง User details ในช่อง Username ก�ำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น test01) และในช่อง Password 

ก�ำหนดรหัสผ่ำนของบัญชีผู้ใช้นี้ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 1234) ที่ช่อง Assign profile เลือก Profile ที่เรำได้สร้ำงไว้ (ตัวอย่ำงนี้

คือ 7day) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add จะปรำกฏ test01 ในหน้ำต่ำง 
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          3.2 ที่หน้ำต่ำง Users คลิกไปที่ค�ำสั่ง Add เลือก Batch (คือกำรสร้ำงผู้ใช้งำนหลำยๆ บัญชีพร้อมกัน) จะปรำกฎ

หน้ำต่ำง User details ในช่อง Number of users ก�ำหนดจ�ำนวนที่ต้องกำรจะสร้ำง (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 5) ในช่อง  

Username  prefix ก�ำหนดชื่อขึ้นต้นให้กับ User ที่จะสร้ำง (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 30day-) Username length ก�ำหนด

จ�ำนวนควำมยำวของชื่อผู้ใช้ที่จะท�ำกำรสุ่มเพิ่มเข้ำไปต่อท้ำยจำก Username Prefix (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 3) ในช่อง Pwd 

same as login คือกำรก�ำหนดให้ตั้งรหัสผ่ำนให้เหมือนกับชื่อบัญชี (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น เรำจะไม่เลือก) และในช่อง Pass-

word length ก�ำหนดควำมยำวของรหัสผ่ำนที่จะท�ำกำรสุ่มขึ้นมำ (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 6) ที่ช่อง Assign profile เลือก 

Profile ที่เรำได้สร้ำงไว้ (ตัวอย่ำงนี้คือ 30day) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add จะปรำกฏบัญชีที่ได้ท�ำกำรสร้ำงหน้ำต่ำง

4. กำรตรจสอบว่ำมี User อะไรที่เข้ำมำใช้งำนบ้ำง แล้วเข้ำมำด้วย IP อะไร เวลำที่เข้ำมำใช้งำนตั้งแต่เมื่อไหร่ จำก User 

Manager สำมำรถดูได้ที่เมนูค�ำสั่ง Sessions ก็จะแสดงข้อมูลให้ได้เห็น (ตัวอย่ำงนี้จะมีบัญชี test01)
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 การตัง้ค่าให ้หน้าต่างเมนคู�าสัง่ User แสดงข้อมลูอืน่ๆ

 การก�าหนดรหสัผา่นในการเข ้าใช ้งาน User Manager

กำรตั้งค่ำให้หน้ำต่ำงเมนูค�ำสั่ง User แสดงข้อมูลอื่นๆ ที่หน้ำต่ำงโดยตรง เช่นให้แสดงรหัสผ่ำนของผู้ใช้ หรือเวลำที่เริ่มต้น

กำรใช้งำน ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Settings ที่แท็บ Appearance ในส่วนของ Table columns ในช่อง Table ให้เลือกไปที่ 

Users ในช่อง Hidden ให้เลือกไปที่ Password จำกนั้นคลิกที่เครื่องหมำย < (Password ก็จะถูกย้ำยจำกช่อง Hidden ไป

อยู่ที่ Visible) ถ้ำต้องกำรจะให้แสดงอย่ำงอื่นในหน้ำ Users เพิ่ม ก็สำมำรถย้ำยจำกช่อง Hidden ไป Visible ได้เช่นกัน  

(ในตัวอย่ำงนี้จะย้ำยแค่ Password) จำกนั้นคลิกปุ่ม Save ด้ำนล่ำง

ในตอนแรกที่เข้ำใช้งำน User Manager ที่หน้ำต่ำง Login จะไม่มีกำรก�ำหนดรหัสผ่ำนไว้ให้ จะมีแต่เพียง User ที่เป็น 

admin เท่ำนั้น ท�ำให้ไม่ปลอดภัยถ้ำหำกมีผู้ไม่หวังดีมำแก้ไขข้อมูลที่เรำได้ตั้งค่ำไว้ ดังนั้นเรำจ�ำเป็นต้องตั้งรหัสผ่ำนให้กับ User 

Manager โดยให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Customers จำกนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ admin จะปรำกฎหน้ำต่ำง Customer details 

ในช่อง Password ให้ก�ำหนดรหัสผ่ำนที่เรำต้องกำร จำกนั้นคลิกปุ่ม Save 
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กำรใช้งำนโปรแกรม Admin NC เพื่อสร้ำง User  
และ Coupon ให้กับ MikroTik

โดยทั่วไปแล้วระบบ Hotspot ใน MikroTik จะไม่สำมำรถสร้ำงบัญชีผู้ใช้แบบสุ่มขึ้นมำเองได้ และยังไม่สำมำรถปริ้นออก

มำเป็นคูปองได้ จึงอำจจะท�ำให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรใช้งำน วันนี้เรำจะมำแนะน�ำโปรแกรมสร้ำงบัญชีผู้ใช้และออกคูปอง ซึ่ง

ทำงผู้จัดท�ำโปรแกรมได้เผยแพร่ให้ใช้งำนได้ฟรี

1. ก่อนอื่นให้ติดตั้งโปรแกรม Admin NC สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์ต่อไปนี้ (http://www.ez-admin.com/

download-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดำวน์โหลดไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ HotSpot Server ใน  

MikroTik”) หลังจำกโหลดไฟล์ Hotspot.zip มำแล้ว ให้ท�ำกำรแตกไฟล์ออกมำ จำกนั้นเข้ำไปที่โฟลเดอร์ AdminNC_

Mikrotik เพื่อท�ำกำรติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ท�ำไปตั้งค่ำพอร์ท ssh ที่จะใช้ในเชื่อมต่อโปรแกรมกับตัว MikroTik ก่อน 

โดยเปิดโปรแกรม winbox แล้วเข้ำไปยัง MikroTik ของเรำ จำกนั้นคลิกที่ค�ำสั่ง IP เลือก Service จะปรำกฎหน้ำต่ำง IP 

Service List ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกหัวข้อ ssh จำกนั้นแก้พอร์ทให้ตรงกับที่ต้องกำรจะใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 2222)  

2. ตรงส่วน Credenciales del Router MK ให้ใส่ข้อมูลของ MikroTik เรำเข้ำไป โดยในช่อง Puerto ให้ก�ำหนด Port 

ของ ssh ที่เรำตั้งค่ำไว้ใน MikroTik (ในตัวอย่ำงนี้เป็น 2222) ต่อมำในช่อง IP ให้ใส่ก�ำหนด IP ของ hotspot ลงไป  

(ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 

192.168.10.1) และในช่อง 

User ให้ก�ำหนดเป็น Admin ใน

ช่อง Password ให้ใส่รหัสผ่ำน

ของ MikroTik ลงไป (ตัวอย่ำงนี้

จะไม่ใส่ค่ำใดๆ เนื่องจำกไม่ได้ตั้ง

รหัสผ่ำนให้กับ MikroTik) จำก

นั้นกด Connectar MK ถ้ำใส่

ข้อมูลถูกต้องจะมีข้อควำมแสดง

ว่ำ “Sesion establecida”
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3. จำกนั้นให้ท�ำกำรเปิดโปแกรม Admin NC ขึ้นมำ เรำจะ

ท�ำกำรแก้ไขรูปภำพและเพิ่มข้อควำมพิเศษให้กับคูปอง ก่อน

ทีจ่ะสร้ำงบญัชีผูใ้ช้งำน ท่ีหน้ำต่ำง Admin NC 1.0 ให้คลกิ

ไปทีเ่มนูค�ำสัง่ Opciones ทีอ่ยูด้่ำนบน จำกนัน้เลอืก Subir  

ImgFicha จะปรำกฏหน้ำต่ำง Subir Plantilla ก็จะปรำก

ฎรูปภำพคูปองที่ทำงโปรแกรมมีไว้ให้ ถ้ำต้องกำรจะเปลี่ยน

รูปภำพของคูปองให้คลิกไปที่ค�ำสั่ง Cargar Imagen แล้ว

เลือกไฟล์ภำพที่เรำเตรียมไว้ ในส่วนของช่อง Anadir co-

mentario a la ficha เรำสำมำรถใส่ข้อควำมที่ต้องกำร

ลงไปได้ (จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)  ข้อควำมจะไปปรำกฎในหน้ำ

คูปอง (กำรแก้รูปภำพไขคูปองและกำรเพิ่มข้อควำมลงไป

ต้องท�ำก่อนกำร สร้ำง User) เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Ok 

4. เมื่อเชื่อมต่อกับ MikroTik เสร็จแล้ว ในส่วนช่องด้ำนบนเรำจะสำมำรถเลือกสร้ำงบัญชีผู้ใช้แบบสุ่มที่ละหลำยๆ บัญชีผู้ใช้

พร้อมกันหรือจะสร้ำงแบบที่ละบัญชีผู้ใช้ก็ได้ 

 4.1 เรำจะมำอธิบำยกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ที่ละหลำยๆ บัญชีพร้อมกันก่อน โดยให้เลือกไปที่ Automatico จำกนั้นให้ดูใน

ส่วนของ Generar Usuarios ในช่อง PrefijoUser ก�ำหนดชื่อขึ้นต้นให้กับ User ที่จะสร้ำง (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น EZ-) ต่อ

มำในช่อง Tiempo de la ficha ก�ำหนดเวลำ Uptime ในกำรใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้จะไม่ก�ำหนด) ในช่อง Plan ก�ำหนด

โปรไฟล์ที่ต้องกำรจะใช้กับบัญชีที่สร้ำง (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 512k/2m) ในช่อง Cantidad เป็นจ�ำนวน User ที่ต้องกำร

จะสร้ำงขึ้นมำพร้อมกัน (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 10) เมื่อใส่ข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม Generar ที่ด้ำนขวำจะปรำกฎบัญชีผู้ใช้งำนที่ได้

ท�ำกำรสร้ำงขึ้นมำ
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 4.2 ใน่สวนกำรสร้ำง User ทีละบัญชี ให้เลือกไปที่ Personalizado ในช่อง User ก�ำหนดชื่อที่เรำต้องกำรจะสร้ำง 

(ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น EZ-user1) ในช่อง Password ก�ำหนดรหัสที่เรำต้องกำร (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น 12345678) ก�ำหนด

เวลำ Uptime ในกำรใช้งำน (ตัวอย่ำงนี้จะไม่ก�ำหนด และที่ช่อง Plan ก�ำหนดก�ำหนดโปรไฟล์ที่ต้องกำรจะใช้กับบัญชีที่

สร้ำง (ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 512k/2m) จำกนั้นคลิกปุ่ม Generar ด้ำนขวำจะปรำกฎบัญชีผู้ใช้งำนที่ได้ท�ำกำรสร้ำงขึ้นมำ

5. เรำสำมำรถดูตัวอย่ำงก่อนกำรปริ้นได้ที่ปุ่มค�ำสั่ง Vista Previa (ก็คือ Print Preview) และส�ำหรับกำรปริ้นให้คลิกไปที่

ปุ่มค�ำสั่ง Imprimir (ก็คือ Print นั้นเอง) 

ส�ำหรับบัญชีผู้ใช้งำนที่เรำท�ำกำรสร้ำงไว้ด้วยโปรแกรม Admin NC จะถูกส่งไปสร้ำงบน MikroTik ให้อัตโนมัติโดยในตอน

ที่เรำคลิกปุ่มค�ำสั่ง Generar ในช่วงสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนนั้นเอง ส�ำหรับโปรแกรม Admin NC เป็นโปรแกรมที่ได้ท�ำกำรแจกให้ใช้

งำนกันฟรี ก็อำจจะเหมำะกับบำงท่ำนที่ต้องกำร กำรใช้งำนแบบง่ำยๆ 
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1. ก่อนอื่นให้ดำวน์โหลดไฟล์ที่ได้ท�ำกำรแก้ไขเบื้องต้นไว้ให้แล้วมำก่อน สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์ต่อไปนี้ 

(http://www.ez-admin.com/download-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดำวน์โหลดไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ 

HotSpot Server ใน MikroTik”) หลังจำกโหลดไฟล์ Hotspot.zip มำแล้ว ให้ท�ำกำรแตกไฟล์ออกมำ จำกนั้นเข้ำไปที่

โฟลเดอร์ Web Login จะเจอไฟล์ที่ชื่อ Login.html และโฟลเดอร์ที่ชื่อ img (สำมำรถดูหน้ำเว็บไซต์ตัวอย่ำงได้โดยกำร

เปิดไฟล์หรือลำกไฟล์ Login.html ไปใส่โปรแกรมจ�ำพวกเว็บบรำวเซอร์)

2. ส�ำหรับหน้ำล็อกอินนี้ สำมำรถแก้ไขรูปภำพได้ โดยภำยในโฟลเดอร์ img จะแบ่งไว้เป็น 3 รูปภำพ 

 2.1 รูปภำพที่ 1 คือภำพพื้นหลัง (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็นรูปของ Sydney Opera House) สำมำรถหำรูปภำพอื่นๆ มำ

แทนได้ โดยให้ก�ำหนดขนำดไฟล์เท่ำกับ 1920x1080 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น background.jpg แล้วน�ำไป 

Save ทับกับรูปภำพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img 

 2.2 รูปภำพที่ 2 คือภำพที่เป็นรูปภำพด้ำนบน (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็นค�ำว่ำ Ez-Admin) ก็สำมำรถหำรูปภำพอื่นๆ มำแทน

ได้เหมือนกัน โดยให้ก�ำหนดขนำดไฟล์เท่ำกับ 600x150 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น logo.jpg แล้วน�ำไป Save 

ทับกับรูปภำพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img

 2.3 รูปภำพที่ 3 คือภำพที่เป็นรูปภำพด้ำนล่ำง (ในตัวอย่ำงนี้จะเป็น ข้อมูลติดต่อ) ก็สำมำรถหำรูปภำพอื่นๆ มำแทน

ได้เหมือนกัน โดยให้ก�ำหนดขนำดไฟล์เท่ำกับ 300x150 (Width/Height) และให้ตั้งชื่อรูปเป็น contact.jpg แล้วน�ำไป 

Save ทับกับรูปภำพที่อยู่ในโฟลเดอร์ img

กำรปรับแต่งหน้ำ Login Hotspot
ปกติหน้ำตำ Login Hotspot ของ Mikrotik จะมำ

กับฟอร์มพื้นฐำนที่ดูเรียบง่ำย ซื่งบำงครั้งเรำก็ดูแล้วก็ไม่ค่อย

สวยงำมเท่ำที่ควรจะเป็น ดังนั้นเรำสำมำรถปรับแต่งหน้ำต่ำง 

Login นี้ให้ดูสวยงำมยิ่งขึ้นได้ โดยใช้วิธีแบบง่ำยๆ แต่ถ้ำต้อง 

กำรปรับแต่งหน้ำ Login ในระดับสูงอำจจะต้องใช้ควำมรู้ทำง

ด้ำน HTML วันนี้เรำจะมำแนะน�ำวิธีง่ำยๆ ในกำรปรับแต่ง

หน้ำ Login ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำน HTML ก็สำมำรถ

ท�ำตำมตัวอย่ำงนี้ได้เลยครับ
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3. หลังจำกที่แก้ไขให้ได้รูปภำพที่ต้องกำรเสร็จแล้ว วิธีน�ำไปใช้กับ Hotspot ของเรำ ให้ท�ำกำรเปิดโปรแกรม winbox จำก

นั้นเชื่อมต่อไปยัง MikroTik ของเรำ ให้คลิกไปที่เมนูค�ำสั่ง Files จะปรำกฎหน้ำต่ำง File List ให้ลำกไฟล์ Login.html ที่

เรำได้ดำวน์โหลดไว้ ไปใส่ที่หน้ำต่ำง File List ให้อยู่บนไฟล์ที่ชื่อ Hotspot/logout.html

4. จำกนั้นให้เข้ำไปที่โฟลเดอร์ img แล้วท�ำกำรลำกไฟล์รูปภำพทั้ง 3 รูป ไปใส่ไว้ที่หน้ำต่ำง File List ให้อยู่ที่ใต้โฟลเดอร์ 

img เพียงเท่ำนี้หน้ำล็อกอินก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำมที่เรำได้แก้ไขไว้
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1. ส�ำหรับวิธีกำรออกคูปองเพื่อท�ำกำรปริ้น ให้เข้ำไปยัง User Manager ผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ จำกนั้นไปที่เมนูค�ำสั่ง Users 

ให้เลือก User ที่ต้องกำรจะออกคูปองโดยกำรคลิกที่ช่อง [] ด้ำนหน้ำ User ที่ต้องกำร แล้วเลือกไปที่ค�ำสั่ง Generate 

เลือกไปที่ Voucher จะปรำกฎหน้ำต่ำง Vouchers ให้คลิกที่ปุ่ม Generate

2. จะปรำกฎหน้ำต่ำงป็อปอัพขึ้นมำ ก็สำมำรถสั่งปริ้นจำกหน้ำต่ำงป็อปอัพนี้ได้เลย

การปริ้นคูปองใน User Manager
ส�ำหรับ User ที่ท�ำงำนบนระบบ User Manager สำมำรถท�ำกำรออกคูปองเพื่อปริ้นแจกจ่ำยให้กับผู้ใช้งำนได้ โดย

สำมำรถท�ำตำมตัวอย่ำงได้ดังนี้
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การปรับแตง่รูปแบบคูปองใน User Manager

กำรออกคูปองของ User Manager หรือ Userman จะมีรูปแบบที่ให้มำเดิมๆ จะไม่ค่อยสวยงำมเท่ำไหร่ ดังนั้น

เรำสำมรถแก้ไข้เองได้ โดยวันนี้เรำจะมำแนะน�ำวิธีกำรแก้ไขรูปแบบคูปองแบบง่ำยๆ กัน โดยจะใช้ Code ที่ได้จำกกำร

ดำวน์โหลด มำใช้งำนบน Userman ของเรำ สำมำรถท�ำตำมขั้นตอนได้ดังนี้

1. ก่อนอื่นให้ดำวน์โหลดไฟล์ที่ได้แก้ไขคูปองเบื้อง

ต้นมำก่อน สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่หน้ำเว็บไซต์

ต่อไปนี้ (http://www.ez-admin.com/down-

load-hotspot-server.html ให้คลิกที่ “ดำวน์โหลด

ไฟล์ส�ำหรับแก้ไขข้อมูลของ HotSpot Server ใน 

MikroTik”) หลังจำกโหลดไฟล์ Hotspot.rar มำแล้ว

ให้ท�ำกำรแตกไฟล์ออกมำหรือถ้ำดำวน์โหลดไฟล์ตอน

แก้ไขหน้ำเว็บล็อกอินมำแล้วก็สำมำรถดูในโฟลเดอร์เดิม

ได้เลย จำกนั้นให้เข้ำไปที่โฟลเดอร์ Vocher2 จะพบกับ

ไฟล์ที่ชื่อ Code Voucher2.txt กับไฟล์รูปภำพ 

ที่ชื่อ voucher2.png 

2. ให้เข้ำไปยัง User Manager ผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ จำกนั้นไปที่เมนูค�ำสั่ง Settings ให้เลือกไปที่แท็บ Templates จำก

นั้นให้คลิกปุ่ม + หลังชื่อง Name จะปรำกฎหน้ำต่ำง Create template ในช่อง Name ให้ก�ำหนดชื่อที่ต้องกำร (ใน

ตัวอย่ำงนี้จะเป็น Voucher2) จำกนั้นคลิกปุ่ม Create 
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3. จำกน้ันให้ไปทีโ่ฟลเดอร์ทีด่ำวน์โหลดไฟล์ไว้ จำกนัน้ให้เปิดไฟล์ทีช่ือ่ Code Voucher2 (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเปิดด้วยโปรแกรม 

Notepad++) ในส่วนของ Code Voucher2 ให้แก้ไขหมำยเลย IP (ในกรอบสีแดง) ให้เป็นของ MikroTik ของเรำ (ใน

ตัวอย่ำงนี้จะเป็น 192.168.10.1) จำกนั้นให้คัดลอก Code ที่ละช่วงที่ได้แบ่งแยกไว้ลงไปใน User Manager (เมื่อคัดลอก

ครบแล้วจะได้ตำมรูปภำพฝั่งทำงซ้ำย) จำกนั้นคลิกปุ่ม Save จะปรำกฎข้อควำมแจ้งเตือนว่ำ Template saved เป็นอัน

เสร็จสิ้นกำรเพิ่มรูปแบบของคูปอง

4. จำกน้ันจะท�ำกำรเพิม่รปูภำพเข้ำไปยงั MikroTik เพือ่จะน�ำไปใช้กบัคปูองทีเ่รำได้สร้ำงขึน้มำ โดยให้เข้ำไปที ่MikroTik 

ผ่ำนโปรแกรม Winbox จำกนัน้ให้คลกิไปทีเ่มนคู�ำสัง่ Files ทีห่น้ำต่ำง File list แล้วไปทีโ่ฟลเดอร์ทีเ่รำดำวน์โหลดไฟล์ 

Voucher2 ไว้ จำกนัน้ให้ลำกไฟล์ voucher2.png (ส�ำหรบัรปูภำพสำมำรถน�ำไปแก้ไขหนอืน�ำรปูภำพอืน่มำใช้งำนแทนได้ 

โดยให้ตัง้ช่ือเป็น Voucher2 แล้วก�ำหนดไฟล์เป็นนำมสกลุ .png เหมอืนกบัรปูตวัอย่ำง โดยให้ก�ำหนดขนำดเท่ำกบั 200x75 

Pixel) ไปใส่ในหน้ำต่ำง File list โดยกำรให้ลำกไฟล์ไปวำงไว้ตรงโฟลเดอร์ hotspot เมือ่เสรจ็แล้วในหน้ำต่ำง File list 

รปูภำพจะไปอยูใ่นบรทดั hotspot/voucher.png 
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5. จำกน้ันให้กลบัไปเข้ำยงัหน้ำต่ำง User Manager ผ่ำนเวบ็บรำวเซอร์ ไปทีเ่มนคู�ำสัง่ Users ให้เลอืก User ทีต้่องกำรจะ

ออกคูปองโดยกำรคลกิทีช่่อง [] ด้ำนหน้ำ User ทีต้่องกำร แล้วเลอืกไปทีค่�ำสัง่ Generate เลอืกไปที ่Voucher2 จะปรำก

ฎหน้ำต่ำง Vouchers2 ให้คลกิทีปุ่ม่ Generate (ในส่วนของช่อง Download as file คอืเรำสำมำรถเรำดำวน์โหลดไฟล์

คปูองน้ีออกมำได้ โดยสำมำรถน�ำไปปริน้ทีเ่ครือ่งอืน่ได้หรอืในกรณทีีเ่วบ็บรำวเซอร์ไม่สำมำรถแสดงป็อปอพัขึน้มำก็สำมำรถใช้

กำรดำวน์โหลดแทนแล้วจงึท�ำกำรปริน้ในภำยหลงัได้เช่นกนั)

6. จะปรำกฎหน้ำต่ำงป็อปอพัขึน้มำ รปูแบบของคปูองกจ็ะแสดงเป็นแบบอย่ำงทีเ่รำได้ท�ำกำรสร้ำงเพิม่ขึน้มำ เรำกส็ำมำรถส่ัง

ปริน้จำกหน้ำต่ำงป็อปอพันีไ้ด้เลยครบั
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1. ให้เข้ำไปยงั MikroTik ผ่ำนโปรแกรม Winbox ไปทีเ่มนคู�ำสัง่ IP เลอืก Hotspot ทีห่น้ำต่ำง Hotspot เลอืกไปท่ี

แทบ็ User Profiles จำกนัน้คลกิทีปุ่ม่ + เพือ่สร้ำงโปรไฟล์ทีจ่ะก�ำหนดกำรใช้งำนร่วมกบั User manager ในช่อง Name 

ก�ำหนดช่ือตำมต้องกำร (ตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น Share2) ในช่อง Shared Users ก�ำหนดจ�ำนวนทีเ่รำต้องกำรจะให้ใช้งำนพร้อม

กนั (ตวัอย่ำงน้ีจะเป็น 2) จำกนัน้กด OK

2. เข้ำไปที ่User Manager ผ่ำนเวบ็บรำวเซอร์ จำกนัน้ไปทีเ่มนคู�ำสัง่ Profiles เลอืกไปทีแ่ทบ็ Limitations กดปุ่ม Add 

ในหน้ำต่ำง Limitation detail ในช่อง Name ก�ำหนดชือ่ทีต้่องกำร (ตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 512k/2m-share2) ในส่วนของ 

Group name ให้ก�ำหนดเป็นชือ่ของ Profile ทีเ่รำสร้ำงไว้ใน MikroTik ตำมข้อที ่1 (ตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น Share2) เมือ่ใส่

ข้อมูลเสรจ็ กดปุม่ Add

วธิกีาร Share User ทีอ่ยู ่ใน User Manager ใหส้ามารถ

ใชง้านได้หลายเครื่องพรอ้มกนั
โดยปกติแล้วถ้ำเรำใช้งำน Hotspot โดยใช้ User จำก MikroTik จะสำมำรถก�ำหนด Share User ใน User Pro-

files ได้เลย แต่ถ้ำใช้งำนผ่ำน User Manager ถึงเรำจะก�ำหนดกำร Share User ใน Profile แล้วแต่เรำก็จะยังไม่สำมำรถใช้

งำน User เดียวกันหลำยๆ เครื่องได้ เรำจ�ำเป็นต้องมำก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน Hotspot บน MikroTik เสียก่อน  

โดยจะมีวิธีกำรดังนี้
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3. ยงัอยูท่ีห่น้ำต่ำง Profiles ให้คลกิไปทีแ่ทบ็ Profiles ให้คลกิทีเ่ครือ่งหมำย + จะปรำกฎหน้ำต่ำง Create profile ใน

ช่อง Name ให้ก�ำหนดชือ่ทีต้่องกำร (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 30day share2) จำกนัน้คลกิท่ีปุม่ Create ในช่อง Validity ให้

ก�ำหนดจ�ำนวนวันทีเ่รำต้องกำร (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 30d) ในช่อง Shared User ก�ำหนดจ�ำนวนทีต้่องกำรจะแชร์กำรใช้

งำนให้ตรงกับทีเ่รำก�ำหนดไว้ใน Winbox ตำมข้อที ่1 (ตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 2) จำกนัน้กดปุม่ Add new limitation เลือก 

Limitation ทีเ่รำสร้ำงไว้ในข้อที ่2 (ตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 512k/2m-share2) กดปุม่ Add จำกนัน้คลกิเลอืกทีช่่อง [] ท่ีด้ำน

หน้ำ เม่ือเลือกเสรจ็แล้วให้คลกิปุม่ Save Profile เป็นอนัเสรจ็สิน้
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4. เท่ำน้ีเรำก็จะสำมำรถก�ำหนดให้ User ใน User Manager สำมำรถใช้งำนได้พร้อมกนัหลำยเครือ่ง ทดสอบด้วยกำร

ก�ำหนด User ให้ใช้ Profile ทีเ่รำสร้ำงกำรแชร์ไว้แล้วท�ำกำรเข้ำสูร่ะบบ Hotspot ด้วย User เดยีวกนั จำกนัน้ไปท่ีหน้ำต่ำง

ของ User Manager ไปทีเ่มนคู�ำสัง่ Sessions กจ็ะพบว่ำม ีUser เดยีวกนัเข้ำมำใช้งำนพร้อมกนั (ในตวัอย่ำงนีจ้ะเป็น 2 

เครือ่ง ตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ใน Share user)

การก�าหนด Password MikroTik

อุปกรณ์ MikroTik ที่มำจำกโรงงำนจะไม่ได้ถูกก�ำหนด

รหัสผ่ำนไว้ เวลำที่เรำน�ำมำตั้งค่ำกำรใช้งำนจึงควรที่จะตั้ง

รหัสผ่ำนไว้เพรำะอำจจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ำมำเปลี่ยนค่ำคอนฟิก

ต่ำงๆ และท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบเครือข่ำยของเรำ

ได้ ดังนั้นเรำจึงควรตั้งค่ำรหัสผ่ำนให้กับ MikroTik ด้วย เพื่อ

เพิ่มควำมปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ำยของเรำ

ให้เข้ำไปยัง MikroTik ผ่ำนโปรแกรม Winbox ไปที่

เมนูค�ำสั่ง System เลือก Password ที่หน้ำต่ำง Change 

ในช่อง Old Password ถ้ำหำกยังไม่เคยตั้งค่ำให้เว้นว่ำงไว้ 

ในช่อง New Password ให้ใส่รหัสผ่ำนที่ต้องกำรเข้ำไปและ 

Confirm Password ก็ใส่รหัสผ่ำนให้เหมือนเดิมไปอีกครั้ง 

จำกนั้นคลิกปุ่ม Change เป็นอันเสร็จสิ้น
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